QX61 


QUICKSTART GUIDE 

ENGLISH (3-8) 

GUIA DE INICIO RAPIDO 

ESPANOL (9-13 ) 

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE 

FRANQAIS (14 - 19 ) 

GUIDA RAPIDA 

ITALIANO (20 - 24 ) 

KURZANLEITUNG 

DEUTSCH(25 - 30 ) 



• USB cable 

• Software DVD 

• Quickstart Guide 

• Safety Instructions & Warranty Information Booklet 


EimMEm ina 



3. USB PORT - Plug a standard USB cable into this outlet and into the USB port of your computer. The 
computer's USB port will provide power to the QX61. This connection is used to send and receive MIDI data to 
and from your computer and may also be used to send MIDI data from your computer to a device attached to 
the MIDI OUT port of the QX61. 

4. KEYBOARD MIDI OUT - Use a five-pin MIDI cable (sold separately) to connect this jack to the MIDI IN of an 

5. COMPUTER MIDI OUT - Use a five-pin MIDI cable (sold separately) to connect this jack to the MIDI IN of an 

external sound module. An external sound module connected to this output can be controlled by your 

computer (connected to the USB PORT). 

6. SUSTAIN PEDAL INPUT - Connect a 1/4" TS sustain pedal (sold separately) to this input. 
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3. ADVANCED - Press this key to access QX61's advanced or secondary functions, allowing you to assign MIDI 
channels, set controls, adjust velocity curves, etc. when the ADVANCED button is engaged (i.e., when it is lit). 
See the ADVANCED FEATURES section for information on selecting and entering these assignments and 
values. 

4. ZONE RNG - Press this button to assign the MIDI note range of a Zone using the KEYBOARD. 

5. ZONE GRP - Press this button then use the TRANSPORT CONTROL buttons to activate/deactivate Zones or 
Groups. 

number when storing or recalling presets. Press both buttons simultaneously to activate the Snapshot function, 
sending out the current values of the DATA SLIDERS, MODULATION WHEEL, PITCH BEND WHEEL, 
KNOBS, and expression pedal (if one is attached). 

7. MUTE - Press this button to disable all of QX61's controls except for the KEYBOARD, pads and transport 
controls. "MUTE" will be shown on the LCD. Press MUTE and NULL simultaneously to send a MIDI panic 
message, which resets all controls and sends an All Notes Off message. 

8. RECALL - Press this button to recall one of QX61's 20 available presets (01-20). When "RECALL” is flashing 
on the LCD, use the -/+ buttons to select a preset. (See ADVANCED FEATURES for more information on 
storing presets.) You can press RECALL and PROGRAM simultaneously to set the QX61's global MIDI 

9. PROGRAM - Press this button to change the current program (0-127). When the button is lit, you can use the - 
/+ buttons or the KEYBOARD'S numeric keys to change the program number. You can press RECALL and 
PROGRAM simultaneously to set the QX61 's global MIDI channel. 

10. NULL - Press this button to activate/deactivate Null Mode. (“NULL" will appear on the display when active.) In 
Null Mode, when you switch to another preset, QX61’s controls will not send out any MIDI data until they reach 

values from "jumping" when switching between presets. Press MUTE and NULL simultaneously to send a MIDI 

11. OCTAVE/TRANSPOSE UP/DOWN - Press one of these buttons to shift the KEYBOARD'S octave range up or 
down. Press both buttons simultaneously then press either one of them to shift the KEYBOARD'S notes up to 
12 semitones in either direction. 

12. PITCH BEND WHEEL - Transmits MIDI Pitch Bend information to raise or lower the pitch of a note 
temporarily. 

13. MODULATION WHEEL - This wheel can be used to transmit continuous controller data (CC #1 or Modulation 
Depth). 

14. DATA SLIDERS - These sliders let you send MIDI data to adjust their currently selected parameters in your 

15. TRIGGER PADS - These velocity-sensitive pads will send MIDI note messages when pressed. You can use 

16. KNOBS - These encoders let you send MIDI data to adjust their currently selected parameters in your 
software. 

17. TRANSPORT CONTROLS - You can use these buttons to operate transport controls (play, stop, record, etc.) 
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FACTORY RESET: To restore QX61's factory settings, which will erase any presets or other saved values, press and 
hold the leftmost and rightmost TRANSPORT CONTROL buttons ("loop" and "record”) while switching QX61's power 


GLOBAL MIDI CHANNEL: Assigns QX61's global MIDI channel by following these steps: 

1. Press RECALL and PROGRAM simultaneously. "GLOB CHAN" will appear on the LCD and the current global 
channel number will be shown. 

2. Use the KEYBOARD’S numeric keys to enter the desired channel (1-16). 

3. Press the KEYBOARD'S ENTER key to confirm your choice. 

RECALL: Recalls a stored preset: 

1. Press RECALL. "RECALL” will flash on the LCD along with 
the current preset. 

2. Use the -/+ buttons to select the number of the desired 
preset. 

3. Wait a couple seconds until "RECALL” disappears from the 
LCD. 

TRANSPOSE: Instead of simply changing the register (octave range) of the KEYBOARD, you can transpose the 
KEYBOARD, shifting it up or down in semitone intervals. 

1. Press both OCTAVE / TRANSPOSE buttons simultaneously. "TRANS” will appear on the LCD. 

2. Use the OCTAVE/TRANSPOSE UP/DOWN buttons to increase or decrease the KEYBOARD’S transposition. 
You can transpose it up or down up to 12 semitones. "00" is the default (no transposition). 

3. Do not touch the OCTAVE/TRANSPOSE UP/DOWN buttons for a couple seconds. You can play the 
KEYBOARD with the new transposition once "TRANS" stops flashing on the LCD. 

For the functions listed below: 

Press ADVANCED to enter Edit Mode. 

When you are finished making all your changes, press ADVANCED to exit Edit Mode. 

CONTROL ASSIGN: Assigns the MIDI message sent for any of the DATA SLIDERS, TRIGGER PADS, or KNOBS: 

1. Press the KEYBOARD'S CTRL ASSIGN key. "CC" will flash on the LCD. 

2. Move the DATA SLIDER or KNOB or press the TRIGGER PAD whose MIDI message you want to assign. Its 
current MIDI message will appear on the LCD. 

3. Use the KEYBOARD’S numeric keys to enter the desired MIDI message. 

4. Press the KEYBOARD'S ENTER key to confirm your choice. 

Note: See the MIDI MESSAGE CHARTS for a list of parameters and their numbers. 

ZONE CHANNEL: Assigns the MIDI channel over which QX61's Zone controllers will send MIDI messages. 

1. Press the KEYBOARD'S ZONE CHAN key. "ZONE CHAN" will flash on the LCD. 

2. Use the KEYBOARD'S numeric keys to enter the desired channel. You can enter 1-16 or 0, which is the global 
MIDI channel. 

3. Press the KEYBOARD'S ENTER key to confirm your choice. 

CHANNEL ASSIGN: Assigns the MIDI channel over which the DATA SLIDERS, TRIGGER PADS, or KNOBS will 

1. Press the KEYBOARD'S CHAN ASSIGN key. "CHAN" will flash on the LCD. 

2. Move the DATA SLIDER or KNOB or press the TRIGGER PAD whose channel you want to assign. Its current 
MIDI channel will appear on the LCD. 

3. Use the KEYBOARD'S numeric keys to enter the desired channel number. You can enter 1-16 or 0, which is 

4. Press the KEYBOARD'S ENTER key to confirm your choice. 

CONTROL SELECT: Allows you to change what control is selected. 

1. Press the KEYBOARD'S CTRL SELECT key. The name of the last used controller will appear on the LCD. 

2. You can select the desired control using 1 of the 3 following methods: 



A. Select the desired control by moving it 

B. Use the -/+ buttons to cycle through the controls. 

C. Use the KEYBOARD'S numeric keys to select the control (1-4 Pads, 5-10 Transport, 11-18 Sliders, 19-26 
Knobs, 27 Pitch Wheel, 28 Mod Wheel) until its name appears in the LCD. Once the desired control is 
selected, press the KEYBOARD'S ENTER key to confirm your choice. 
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VELOCITY LOCK: Locks the velocity of QX61's TRIGGER PADS so they send out a constant velocity: 

1. Press the desired TRIGGER PAD at the desired velocity. (The velocity will appear in the LCD.) 

2. Press the KEYBOARD'S VEL LOCK key. TOC" will appear on the LCD, indicating the TRIGGER PADS' 
velocity is locked. (To unlock it, repeat Step 2 so "OFF" appears on the LCD.) 

BANK LSB/MSB: Sets the LSB (Least Significant Byte) and MSB (Most Significant Byte): 

1. Press the KEYBOARD'S MSB or LSB key. 

2. Use the KEYBOARD'S numeric keys to enter the MSB or LSB (0-127). 

3. Press the KEYBOARD'S ENTER key to confirm your choice. 

DATA 1-3: Stores parameter values, all of which will be sent when a MIDI message is assigned to a pad, transport 
button, slider, etc. For descriptions of these messages and their parameters, see the included MIDI MESSAGE 

1. Press the KEYBOARD'S DATA 1, DATA 2, or DATA 3 key. 

2. Move the control whose parameter values you want to edit. These controls include the DATA SLIDERS, 
KNOBS, TRIGGER PADS, PITCH BEND WHEEL, MODULATION WHEEL, TRANSPORT CONTROLS, and 
SUSTAIN PEDAL (sold separately), if one is connected. 

3. Use the KEYBOARD'S numeric keys to enter the value for that parameter. See the MIDI MESSAGE CHARTS 
for a list of parameters and their numbers. 

4. Press the KEYBOARD'S ENTER key to confirm your choice. 

MIDI OUT: QX61 has two 5-pin MIDI OUT ports - COMPUTER MIDI OUT and KEYBOARD MIDI OUT. You can set 
QX61 to send MIDI data out either, both, or neither of these ports. 

1. Press the KEYBOARD'S MIDI OUT key to toggle through the available options. 

• When "USB" is shown in the LCD, MIDI data sent from a computer (connected to QX61's USB port) will 
be sent out the COMPUTER MIDI OUT. 

• When "KEYBOARD" is shown in the LCD, QX61 will send MIDI data out its KEYBOARD MIDI OUT. 

• When both "USB" and "KEYBOARD" are shown in the LCD, MIDI data will be sent out both 5-pin MIDI 
ports. The COMPUTER MIDI OUT will send out any MIDI messages sent to QX61 from a computer 
(connected to QX61's USB port), and any performance on QX61 will send its own MIDI messages out the 
KEYBOARD MIDI OUT. 

• When neither "USB" nor "KEYBOARD" is shown in the LCD, both COMPUTER MIDI OUT and 
KEYBOARD MIDI OUT ports are disabled. 

2. Press ADVANCED when finished. 

STORE: Stores QX61 's controls in a preset: 

1. Press the KEYBOARD'S STORE key. "STORE” will flash on the LCD along with the current preset. 

2. Use the KEYBOARD'S numeric keys to enter a preset (01-20). 

3. Press the KEYBOARD'S ENTER key to confirm your choice. 

CURVE: Allows you to adjust the velocity curves of the TRIGGER PADS and KEYBOARD. (PA- PAD, Bd- 
KEYBOARD, 1-8 different curves) 

1. Press the KEYBOARD'S CURVE key. The LCD will flash the current velocity curve. 

2. Use the KEYBOARD'S numeric keys to enter the new velocity curve number. 

3. Press the KEYBOARD'S ENTER key to confirm your choice. 

ZONES 

QX6TS note range can be divided into three Zones, which you can assign. These Zones can be mutually exclusive or 
overlap (or even be identical). Aside from the keyboard, the Pitch wheel and Mod wheel can be assigned per zone. 

Zones allow you to play different or overlapping parts of the KEYBOARD over different MIDI channels simultaneously. 
For instance, you could send the lower register of the KEYBOARD over Channel 1, the upper register over Channel 
2, and the entire KEYBOARD over the global channel. 

To assign the channel of a Zone, see ZONE CHANNEL above. 

To assign which keys are in a Zone: 

1. Press ZONE RNG. "ZONE RANGE" will flash on the LCD. The LCD will also display the lowest and highest 
MIDI notes that define that Zone. 

2. Use the left three TFtANSPORT CONTROL buttons (labeled ZONE 1-3) to select which Zone (or Zones) you 
will be defining. The selected Zones will flash in the LCD. 

3. Press the KEYBOARD key corresponding to the lowest note that will be in that Zone. 

4. Press the KEYBOARD key corresponding to the highest note that will be in that Zone. 

5. Press ZONE RNG to turn off ZONE RANGE mode. The range of the new Zone (or Zones) is now between (and 
including) the keys you pressed in Steps 3-4. Note: Any Zone can be assigned to any range of keys regardless 
of the other Zones. You may assign Zones that overlap on the KEYBOARD. Also, it is not necessary for Zone 1 
to be the leftmost Zone and Zone 3 to be the rightmost. 
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When storing presets on QX61, you can save the settings of different combinations of controls. QX61's controls are 


KEYBOARD 

PROGRAM 


BANK MSB 


TRIGGER PADS 
TRANSPORT CONTROLS 
DATA SLIDERS 
KNOBS 


PITCH WHEEL 
MODULATION WHEEL 


When you store a preset, you can select any combination of these three Groups. The settings for the controls in those 
Groups will be stored with the preset. 

To select which Groups will be saved with your preset: 

1. Press ZONE GRP. 

2. Use the TRANSPORT CONTROL buttons (labeled GROUP A-C) to select the Group (or Groups) to be stored. 
The selected Groups will be displayed on the LCD. (A minimum of one Group must be selected.) 

3. When you are finished, press ZONE GRP. 

To store or recall a preset, see STORE and RECALL above. 

Note: When you recall a preset, only Groups that are currently selected will be affected by the new preset's settings. 
Groups that are not selected will be unaffected. 
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POWER: USB, 9V DC, 500mA, center-positive, 5.5mm 1 

KEYBOARD: 61 keys 

PADS, KNOBS, SLIDERS: 4 velocity-sensitive pads, 8 knobs, 8 sliders 

ACCESSORIES: Quickstart Guide, USB cable 

MIDI OUTPUTS: 2 5-pin jacks 

USB: 1 slave connector (MIDI over USB) 

http://www.alesis.com/qx61 
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THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE 
FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) 
THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY 
CAUSE UNDESIRED OPERATION. 
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QX61 

Cable USB 
DVD de software 
Guia de inicio rapido 

Folleto de instrucciones de seguridad e information sobre la garantia 





adaptador de alimentacion de 9 V CC, 500 mA, 
centra positivo y cilindra de 5.5 mm de diametro 
(se vende por separado) si no desea alimentar el 
QX61 traves de la conexion USB. 


© © O © © Q 


2. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO - Enciende y apaga la unidad. Si usa un adaptador de alimentacion 
(se vende por separado), coloque el conmutador en "POWER" cuando la encienda. Si alimenta la 
unidad por su CONEXlGN USB, coloque el conmutador en "USB" cuando la encienda. 

3. PUERTO USB - Enchufe un cable USB estandar en esta salida y en el puerto USB de su 
computadora. Este puerto proporciona alimentacion electrica al QX61. Esta conexion se usa para 
enviar y recibir datos MIDI hacia y desde la computadora y se puede usar tambien para enviar datos 
MIDI desde la computadora a un dispositivo conectado al puerto de SALIDA MIDI del QX61. 

4. SALIDA MIDI DE TECLADO - Use un cable MIDI estandar de cinco pines (se vende por separado) 
para conectar este conector a la ENTRADA MIDI de un dispositivo externo. 

5. SALIDA MIDI DE COMPUTADORA - Use un cable MIDI estandar de cinco pines (se vende por 
separado) para conectar este conector a la ENTRADA MIDI de un modulo de sonido externo. La 
computadora (conectada al PUERTO USB) puede controlar un modulo de sonido externo conectado a 
esta salida. 


6. ENTRADA DE PEDAL DE SOSTENIDO - Conecte a esta entrada un pedal de sostenido TS de 1/4" 
(se vende por separado). 
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CONTROLES DE TRANSPORTE - Esto 


: pueden usarse para operar controles de transporte (reproducir, 
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ASIGNACION DE N° DE CONTROL: Asigna el MIDI message enviado de cualquiera de los CURSORES DE DATOS, PADS 
DISPARADORES o PERILLAS: 

1. Pulse la tecla CTRL ASSIGN del teclado. Destella "CC" en la pantalla LCD. 

2. Mueva el CURSOR DE DATOS o PERILLA o presione el PAD DISPARADOR cuyo MIDI message desea asignar. 
Aparece en la LCD el MIDI message actual del mismo. 

4. Presione la tecla ENTER del TECLADO para confirmar!su sele^ton* 9 

Nota: Consulte en las TABLAS DE MENSAJES MIDI la lista de parametros y sus numeros. 

ASIGNACION DE CANAL Asigna el canal MIDI por el cual envfan los mensajes MIDI los CURSORES DE DATOS, PADS 
DISPARADORES o PERILLAS: 

1. Pulse la tecla CHANN ASSIGN del teclado. Destella "CHAN" en la pantalla LCD. 

2. Mueva el CURSOR DE DATOS o PERILLA o presione el PAD DISPARADOR cuyo canal desea asignar. Aparece en la 
LCD el canal MIDI actual del mismo. 

3. Use las teclas num6ricas del TECLADO para ingresar el numero de canal deseado. Puede ingresar 1-16 6 0, que es el 
canal global. 

4. Presione la tecla ENTER del TECLADO para confirmar su seleccidn. 

BLOQUEO DE VELOCIDAD: Bloquea la velocidad de los PADS DISPARADORES del QX61, de modo que envfen una 
velocidad constante: 

1. Pulse el PAD DISPARADOR deseado a la velocidad deseada. (La velocidad aparece en la pantalla LCD.) 

2. Pulse la tecla VEL LOCK del teclado. Aparece "LOC" en la LCD, indicando que la velocidad de los PADS 
DISPARADORES esta bloqueada. (Para desbloquearla, repita los paso 2de modo que aparezca "OFF" en la LCD.) 

LSB/MSB DEL BANCO: Ajusta el LSB (byte menos significativo) y el MSB (byte m6s significativo). 

2. Use las teclas numericas del TECLADO para ingresar el MSB O LSB (0-127). 

3. Presione la tecla ENTER del TECLADO para confirmar su seleccion. 


MIDI a un pad, boton de transporte, cursor, etc. Para conocer las descripciones de estos mensajes y sus parametros, 
consulte las TABLAS DE MENSAJES MIDI incluidas: 

1. Pulse la tecla DATA (DATOS) 1, DATA 2 o DATA 3 del teclado. 

2. Mueva el control cuyos valores de parametros desea editar. Estos controles son los CURSORES DE DATOS, 
PERILLAS, PADS DE DISPARO, RUEDA DE INFLEXION DE PITCH, RUEDA DE MODULAClON, 
CONTROLES DE TRANSPORTE y PEDAL DE SOSTENIDO (se vende por separado), si hay uno conectado. 

3. Use las teclas numericas del TECLADO para ingresar el valor de ese parametro. Consulte en las TABLAS DE 
MENSAJES MIDI la lista de parametros y sus numeros. 

4. Presione la tecla ENTER del TECLADO para confirmar su seleccion. 
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ALMACENAR: Almacena los controles del QX61 en un preset: 

1. Pulse la tecla STORE del teclado. Destella "STORE" en la LCD junto con el preset actual. 

2. Use las teclas numericas del TECLADO para ingresar un preset (01-20)... 

3. Presione la tecla ENTER del TECLADO para confirmar su seleccion. 

CANAL DE ZONA: Asigna el canal MIDI por el cual los controladores de zona del QX61 envi'an los mensajes MIDI. 

1. Pulse la tecla ZONE CHAN del teclado. Destella "ZONE CHAN" en la pantalla LCD. 

2. Use las teclas numericas del TECLADO para ingresar el canal deseado. Puede ingresar 1-16 6 0, que es el canal MIDI 
global. 

3. Presione la tecla ENTER del TECLADO para confirmar su seleccidn. 

SELECCION DE CONTROLES: le permite cambiar lo que se selecciona el control 

1. Pulse la QX61's CTRL SELECT key. El nombre del control utilizado por ultima vez aparecerS en la pantalla LCD. 

B. Use the -/+ buttons to cycle through the controls. 

C. Utilice las teclas numericas del teclado para seleccionar el control (1-4 Pads, Transporte 5-10, 11-18, 19-26 
Perillas deslizadores, 27 rueda de pitch, rueda de modulacidn 28) hasta que su nombre aparece en la pantalla 
LCD. Una vez que el control deseado, pulse el teclado de la tecla ENTER para confirmar su eleccion. 

CURVA: Permite ajustar las curvas de velocidad de los PADS DISPARADORES y del TECLADO. (PA = PAD, Bd = 
TECLADO, 1 a 8 curvas diferentes) 

Pulse la tecla CURVE del teclado. Destella en la LCD la curva de velocidad actual. 

2. Presione la tecla ENTER del TECLADO para confirmarsu seleccion. 

SALIDA MIDI: El QX61 tiene dos puertos de SALIDA MIDI -SALIDA MIDI DE COMPUTADORA y SALIDA MIDI DE 
TECLADO. Es posible configurer el QX61 para enviar datos MIDI por uno, ambos o ninguno de estos puertos. 

QX61) se envi’an por^a SALIDA MIDI DE COMPUTADORA. P ( P 

. Cuando aparece "KEYBOARD" en la LCD, el QX61 envia datos MIDI por su SALIDA MIDI DE TECLADO. 

SALIDA MIDI DE COMPUTADORA envia los mensajes 5-pin MIDI enviados al QX61 desde una computadora 
(conectada al puerto USB del QX61), y cualquier interpretation realizada en el QX61 envia sus propios mensajes 
MIDI por la SALIDA MIDI DE TECLADO. 

. Cuando no aparecen ni "USB" ni "KEYBOARD" en la LCD, tanto el puerto COMPUTER MIDI OUT (Salida MIDI 
de computadora) y KEYBOARD MIDI OUT (Salida MIDI del teclado) estan desactivados. 

2. Pulse AVANZADAS cuando termine. 

ZONAS 


Las zonas le permiten tocar simultaneamente partes diferentes o solapadas del TECLADO por canales MIDI diferentes. Por 
ejemplo, podria enviar el registro inferior del TECLADO por el canal 1, el registro superior por el canal 2 y el TECLADO 
completo por el canal global. 

Para asignar el canal de una zona, consulte CANAL DE ZONA m6s arriba. 

Para asignar que teclas estan en una zona: 

1. Pulse ZONE RNG. Destella "ZONE RANGE" en la pantalla LCD. La LCD debe mostrar tambien las notas inferior y 
superior del TECLADO de definen esa zona. 

2. Use los tres botones de CONTROL DE TRANSPORTE de la izquierda (rotulados ZONE 1-3) para seleccionar que zona 

3. Pulse la tecla del TECLADO correspondiente a la nota MIDI mas baja que estara en esa zona. 

4. Pulse la tecla del TECLADO correspondiente a la nota MIDI mas alta que estara en esa zona. 

3 la del extremo derecho. 

GRUPOS 


TECLADO 
PROGRAMA 
LSB DEL BANCO 
MSB DEL BANCO 


PADS DISPARADORES RUEDA DE PITCH 

CONTROLES DE TRANSPORTE RUEDA DE MODULAClON 

CURSORES DE DATOS Pedal de sostenido (se vende por separado) 

PERILLAS Valores de zona 
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1. ENTREE D’ALIMENTATION CC (9V 

DC) - Branchez un adaptateur 9 V c.c. 

500 mA a fiche creuse (diametre de 
5,5 mm) a centre positif (non inclus) si 
vous ne desirez pas alimenter le QX61 
via la connexion USB. 

2. USB/OFF/POWER- Cet interrupteur 
permet de mettre I'appareil sous et hors tension. Si vous utilisez un adaptateur d'alimentation (non 
inclus), positionnez I’interrupteur sur « POWER ». Si vous utilisez I’alimentation via la connexion USB, 
positionnez I'interrupteur sur« USB ». 

3. PORT USB - Branchez un cable USB standard dans cette entree et I'autre extremite dans le port USB 
d'un ordinateur. Le port USB de I'ordinateur permet d’alimenter le QX61. Cette connexion sert a 
envoyer et recevoir des donnees MIDI de votre ordinateur et peut etre utilisee pour envoyer des 
donnees MIDI de votre ordinateur a un appareil externe branche a la sortie (MIDI OUT) du QX61. 

4. KEYBOARD MIDI OUT-Vous pouvez brancher un cable MIDI a cinq broches (non inclus) a cette 
sortie et a I’entree MIDI IN d’un appareil externe. 

5. COMPUTER MIDI OUT - Vous pouvez brancher un cable MIDI a cinq broches (non inclus) a cette 
sortie et a I’entree MIDI IN d’un appareil externe. Un module de son externe peut etre branche a cette 
sortie afin d’etre commande par I’ordinateur branche au port USB. 

6. ENTREE DE PEDALE DE SOUTIEN (SUSTAIN) - Cette entree permet de brancher une pedale de 
soutien TS de 1/4 po (non incluse). 
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1. ECRAN D’AFFICHAGE - Cet ecran affiche les donnees, valeurs, reglages, etc., du QX61 et ses fonctions. 

2. CLAVIER - Le clavier fonctionne comme un clavier electronique ordinaire durant les prestations, mais peut 
egalement etre utilise pour ajuster les parametres MIDI et envoyer des messages MIDI. Les etiquettes au 

parametres. Appuyez sur le bouton Enter pour confirmer vos selections. 

permettant d'assigner les canaux MIDI, de regler les commandes, les courbes de vitesses, etc. lorsque la 
touche est enfoncee (c.-a-d, lorsqu'elle est allumee). Reportez-vous a la section FONCTIONS feVOLUfeES 

4. ZONE RNG - Cette touche permet d'assigner la plage des notes MIDI d'une des zones du clavier. 

5. ZONE RNG - Appuyez sur cette touche, puis utilisez une des touches de commande de lecture afin 
d'activer/desactiver les zones ou les groupes. 

6. --/+ - Cette touche permet de diminuer/augmenter la valeur affichee. Vous pouvez utiliser ces touches pour 
modifier le numero du prereglage lors de la sauvegarde ou de rappel de sequences predefinies. Appuyez sur 
les deux touches simultanement pour activer la fonction Snapshot, qui permet d'acheminer les valeurs 


des boutons et de la pedale de soutien, si une est utilisee. 

7. MUTE - Cette touche permet de desactiver toutes les commandes du QX61 sauf le clavier, pads et 
commandes de lecture. « MUTE » s’affiche. Appuyez sur MUTE et NULL simultanement afin d'acheminer la 
commande panique MIDI, qui permet de reinitialiser toutes les commandes et d’envoyer le message « All 
Notes Off» (extinction des notes). 

8. RECALL - Enfoncez cette touche afin de rappeler une des 20 sequences predefinies disponibles du QX61 (01 
- 20). Lorsque « RECALL » clignote sur I’ecran, utilisez les touches -/+ pour selectionner un prereglage. 
(Reportez-vous k la section FONCTIONS £VOLU£ES pour de plus amples informations sur la sauvegarde des 
sequences predefinies.) Vous pouvez appuyer sur RECALL et PROGRAM simultanement afin de regler le 
canal MIDI principal du QX61. 

9. PROGRAM - Cette touche permet de modifier le numero de programme en cours (0-127). Lorsque la touche 
est allumee, vous pouvez utiliser les touches -/+ ou les touches numeriques du clavier pour modifier le num6ro 
du programme. Vous pouvez appuyer sur RECALL et PROGRAM simultanement afin de regler le canal MIDI 
principal du QX61. 

10. NULL- Cette touche permet d’activer ou de desactiver le mode Null. (« NULL » apparaTtra a I'ecran 
lorsqu’active.) LLorsque vous passez a un autre parametre predefini en mode Null, les commandes du QX49 
n'enverront pas de donnees MIDI jusqu’b ce qu'ils reviennent k la derniere position de ce parametre predefini. 
Cette fonction permet de s'assurer que la valeur des parametres ne soit pas modifiee lorsque vous passez a un 
autre parametre predefini. 

Appuyez sur MUTE et NULL simultanement afin d'acheminer la commande panique MIDI, qui permet de 
reinitialiser toutes les commandes et d'envoyer le message « All Notes Off» (extinction des notes). 

11. OCTAVE/TRANSPOSE -/+ - Ces touches vous permettent d'augmenter ou de diminuer la plage d'octaves du 
clavier. Appuyez simultanement sur les deux touches, puis sur une des deux afin de diminuer ou d’augmenter 
la plage d’octaves du clavier de 12 demi-tons. 

12. MOLETTE DE MODULATION DE LA HAUTEUR TONALE - Cette molette permet d’envoyer des donnees 
MIDI concernant I’augmentation ou la reduction temporaire de la vitesse de lecture. 

13. MOLETTE DE MODULATION - Cette molette peut etre utilisee pour transmettre des donnees de contrSleur 
en continu (CC no. 1 ou Modulation Depth). 

14. POTENTIOMETRES DES DONNEES - Ces potentiometres permettent d’envoyer des donnees MIDI afin de 
modifier les parametres seiectionnes du logiciel. 

15. PADS - Ces pads sensibles a la dynamique permettent d’envoyer des messages de note MIDI. Ces pads 

16. BOUTONS - Ces encodeurs permettent d'envoyer des donnees MIDI afin de modifier les parametres 
seiectionnes du logiciel. 

17. COMMANDES DE LECTURE - Ces touches permettent de commander les fonctions de lecture, d’arret, 
d'enregistrement, etc., du logiciel. Ces touches permettent egalement de selectionner les zones et groupes du 
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STORE : Cette fonction permet de sauvegarder les commandes du QX61 dans un prereglage : 

1. Appuyez sur la touche STORE du clavier. Le symbole « STORE » clignote § l’6cran ainsi que le prereglage en cours. 

2. Utilisez les touches numeriques du clavier afin d'entrer le numero de prereglage (01 a 20). 

3. Appuyez sur le bouton Enter du clavier pour confirmer votre selection. 

ZONE CHANNEL : Pour assigner le canal MIDI sur lequel les commandes de zone envoient les messages MIDI : 

1. Appuyez sur la touche ZONE CHAN du clavier. Le symbole « ZONE CHAN » clignote a I’Scran. 

16, ou encore^e O^qui est l^canal* MIDI principal 6 ® e ca a es e ous pou e 

3. Appuyez sur le bouton Enter du clavier pour confirmer votre selection. 

CONTROL SELECT : Permet de changer ce qui est le controle selectionne. 

1. Appuyez sur CTRL du clavier la touche SELECT. Le nom du controleur de la demiere utilisation apparaTtra sur I'ecran 
LCD. 

2. Vous pouvez selectionner la commande desiree en utilisant 1 des 3 methodes suivantes: 

A. Selectionnez la commande desiree en le deplagant 

B. Utilisez les boutons - / + pour faire defiler les controles. 

curseurs, 19-26, 27 Boutons molette de pitch, 28 Mod Wheel) jusqu'a ce que son nom apparait sur I'ecran LCD. 
Une fois la commande desiree est selectionnSe, appuyez sur le clavier de touche ENTRER pour confirmer votre 

CURVE : Cette fonction permet de modifier la courbe de repartition des vitesses des pads et du clavier. (PA = PAD, 
Bd = CLAVIER, 1-8 differentes courbes) 

1. Appuyez sur la touche CURVE du clavier. La v^locite en cours clignote a I'ecran. 

2. Utilisez les touches numeriques du clavier afin d'entrer le numero de la nouvelle courbe de repartition des vitesses. 

3. Appuyez sur le bouton Enter du clavier pour confirmer votre selection. 

MIDI OUT : Le QX61 est dote de deux ports de sortie MIDI (COMPUTER MIDI OUT et KEYBOARD MIDI OUT). Vous pouvez 

1. Appuyez sur la touche MIDI OUT du clavier afin d’activer les options disponibles. 

• Lorsque « USB » s’affiche, les donnees MIDI sont envoys de I’ordinateur branch^ au port USB du QX61 par la 
sortie COMPUTER MIDI OUT. 

• Lorsque « KEYBOARD » s’affiche, le QX61 envoie des donnees MIDI via la sortie KEYBOARD MIDI OUT. 

• Lorsque « USB » et « KEYBOARD » s’affichent, les donnSes MIDI sont envoyees par les deux ports MIDI. La 
sortie COMPUTER MIDI OUT achemine toutes les donnees MIDI envoy6 par I'ordinateur au QX61 (ordinateur 
branche au port USB du QX61), et le QX61 envoie les messages 5-pin MIDI par la sortie KEYBOARD MIDI OUT. 

. Lorsque ni « USB » ou « KEYBOARD » ne s’affiche, cela signifie que les deux sorties MIDI (COMPUTER MIDI 
OUT ET KEYBOARD MIDI OUT) sont desactivees. 

2. Appuyez sur ADVANCED lorsque vous avez termine. 

ZONES 
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ALIMENTATION GLECTRIQUE : USB, 9 V 

CLAVIER : 61 touch< 

PADS, BOUTONS, POTENTIOM£TRES : 4 pads 
ACCESSOIRES : Guide d i 

SORTIES MIDI: 2 entrees 



re positif, diametre 5,5mm (vendu separement) 

nique, 8 boutons, 8 potentiometres 
ible USB 

jr USB) 


http://www.alesis.com/QX61 
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• QX61 

• Cavo USB 

• DVD recante il software 

• Guida rapida 

• Istruzioni di sicurezza e garanzia 





1. INGRESSO ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE CC „ »™» "-rj™ 

500mA polo centrale positivoe diametro del cilindro i-- 1 

5,5 mm (venduto separatamente) se non si desidera /t\ Q Q Q £"k 

alimentare il QX61 tramite il collegamento USB. | ^ v — ' RJ L — 1 as | 

2. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE (POWER) - - 

Accende e spegne I'alimentazione (on/off). Se si utilizza un adattatore di alimentazione (venduto 
separatamente), impostare I'interruttore su "POWER" al momento di accendere I'apparecohio. Se si 
alimenta quest'ultimo tramite il suo COLLEGAMENTO USB, impostare I'interruttore su "USB" al 
momento di accenderlo. 

3. PORTA USB - Inserire un cavo standard USB a livello di questa presa e nella porta USB del 
computer. La porta USB del computer fornira I’alimentazione al QX61. Questo collegamento serve per 
inviare e ricevere dati MIDI da e verso il computer e puo anche essere utilizzato per I’invio di dati MIDI 
dal computer ad un dispositivo collegato alia porta MIDI OUT del QX61. 

4. KEYBOARD MIDI OUT (USCITA MIDI TASTIERA) - Servirsi di un cavo MIDI a cinque poli (venduto 
separatamente) per collegare questa uscita all'ingresso MIDI di un dispositivo esterno.. 

5. KEYBOARD MIDI OUT (USCITA MIDI TASTIERA) - Servirsi di un cavo MIDI a cinque poli (venduto 
separatamente) per collegare questa uscita all’ingresso MIDI di un dispositivo esterno. Con il computer 
e possibile controllare un modulo audio esterno collegato a questa uscita (collegato alia PORTA USB). 

6. INGRESSO PER PEDALE SUSTAIN - Collegare a questo ingresso un pedale sustain da 1/4" TS 
(venduto separatamente). 
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• QX61 

. USB-Kabel 

• Software-DVD 

• Schnellstart-Anleitung 

• Sicherheitshinweise und Garantieinformationen 







6. 


DC POWER ADAPTER INPUT - Schlielien Sie 
ein Netzteil (9V DC, 500mA, mittlerer Pin mit 
positiver Polaritat, 5,5 mm Zylinderdurchmesser - 
separat erhaltlich) an, wenn Sie den QX61 nicht 
uber den USB-Anschluss mit Strom versorgen 
moehten. 


© ® © s @ o 


POWER SWITCH - Schaltet das Gerat ein/aus. Wenn Sie ein Netzteil (separat erhaltlich) verwenden, 
stellen Sie den Schalter auf "POWER", wenn Sie das Gerat einschalten. Wenn Sie das Gerat uber die 
USB CONNECTION mit Strom versorgen, stellen Sie den Schalter beim Einschalten auf "USB". 

USB PORT - Verbinden Sie ein Standard-USB-Kabel mit diesem Anschluss und der USB-Buchse 
Ihres Computers. Der USB-Anschluss Ihres Computers versorgt den QX61 mit Strom. Uber diese 
Verbindung werden MIDI-Daten an Ihren Computer gesendet bzw. von Ihrem Computer empfangen. 
Weiters kann sie verwendet werden, um MIDI-Daten von Ihrem Computer an ein Gerat zu senden, das 
an die MIDI OUT-Buchse des QX61 angeschlossen ist. 

KEYBOARD MIDI OUT - Verwenden Sie ein funf-poliges MIDI-Kabel (separat erhaltlich), um diese 
Buchse mit dem MIDI IN eines externen Gerates zu verbinden. 

COMPUTER MIDI OUT - Verwenden Sie ein funf-poliges MIDI-Kabel (separat erhaltlich), um diese 
Buchse mit dem MIDI IN eines externen Sound-Moduls zu verbinden. Ein externes Sound-Modul, das 
mit diesem Ausgang verbunden ist, kann von Ihrem Computer (iiber den USB-Port) gesteuert werden. 
SUSTAIN PEDAL INPUT - Verbinden Sie ein 1/4" TS Sustain-Pedal (separat erhaltlich) mit diesem 
Eingang. 
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FACTORY RESET: Zur Wiederherstellung der QX61-Werkseinstellungen, welche alle Presets Oder anderen gespeicherten 
Werte loscht, halten Sie beim Einschalten des Gerats die linken und rechten TRANSPORT CONTROL-Tasten gedriickt ("Loop" 

GLOBAL MIDI CHANNEL: Weist dem QX61 seinen globalen MIDI-Kanal durch folgende Schritte zu: 

1. Drucken Sie gleichzeitig RECALL und PROGRAM. Am LCD wird "GLOB CHAN" und die aktuelle globale Kanalnummer 

2. Benutzen Sie die numerischen Tasten des KEYBOARDS, um in den gewiinschten Kanal (1-16) zu gelangen. 

3. Drucken Sie die ENTER-TASTE des KEYBOARDS, um Ihre Wahl zu bestatigen. 


RECALL: Ruft ein gespeichertes Preset auf: 

1. Drucken Sie RECALL. "RECALL" wird gemeinsam mit dem 
aktuellen Preset auf der LCD-Anzeige aufscheinen. 

2. Verwenden Sie die -/+ Taste, um die Nummer des gewiinschten 

3. Warten Sie ein paar Sekunden, bis "RECALL" vom LCD erlischt. 

TRANSPOSE: Statt einfach das Register (den Oktavenbereich) des KEYBOARDS zu wechseln, konnen Sie das KEYBOARD 

1. Drucken Sie die beiden Tasten OCTAVE / TRANSPOSE gleichzeitig. Am LCD erscheint "TRANS". 

2. Verwenden Sie die Tasten OCTAVE/TRANSPOSE UP/DOWN, um die Transposition des KEYBOARDS zu erhohen 

Standardeinstellung (keine Transposition). 

3. Beruhren Sie die Tasten OCTAVE/TRANSPOSE UP/DOWN einige Sekunden lang nicht. Sie konnen das KEYBOARD 
mit der neuen Transposition spielen, sobald "TRANS" nicht mehr am LCD zu sehen ist. 

Fur die nachfolgend aufgefuhrten Funktionen: 

Drucken Sie ERWEITERT, um in den Bearbeitungs-Modus zu gelangen. 

Wenn Sie alle Anderungen vorgenommen haben, drucken Sie ERWEITERT, um den Bearbeitungs- 
Modus zu verlassen. 

CONTROL ASSIGN: Weist die MIDI message geschickt fur alle DATA SLIDERS, TIGGER PADS Oder KNOBS zu: 

1. Drucken Sie die CTRL ASSIGN -Taste des KEYBOARDS. "CC" wird nun auf der LCD-Anzeige aufscheinen. 

2. Bewegen Sie den DATA SLIDER Oder KNOB - Oder drucken Sie das TRIGGER PAD dessen MIDI message Sie 

3. Benutzen Sie die numerischen Tasten des KEYBOARDS, um die gewiinschten MIDI message einzugeben. 

4. Drucken Sie die ENTER-TASTE des KEYBOARDS, um Ihre Wahl zu bestatigen. 

Hinweis: Siehe TABELLE DER MIDI-BEFEHLE fur eine Liste der Parameter und deren Nummern. 

CHANNEL ASSIGN: Weist den MIDI-Kanal zu, iiber den DATA SLIDERS, TRIGGER PADS Oder DREHREGLER MIDI- 

1. Drucken Sie die CHAN ASSIGN -Taste des KEYBOARDS. "CHAN" wird nun auf der LCD-Anzeige aufscheinen. 

2. Bewegen Sie den DATA SLIDER Oder KNOB - Oder drucken Sie das TRIGGER PAD, dessen Kanal Sie zuweisen 
mochten. Der entsprechende, aktuelle MIDI-Kanal scheint am LCD auf. 

3. Benutzen Sie die numerischen Tasten des KEYBOARDS, um die Nummer des gewiinschten Kanals einzugeben. Sie 
konnen 1-16 oder 0 eingeben, was dem globalen Kanal entspricht. 

4. Drucken Sie die ENTER-TASTE des KEYBOARDS, um Ihre Wahl zu bestatigen. 

VELOCITY LOCK: Fixiert die Anschlaggeschwindigkeit der QX61 TRIGGER PADS, damit sie eine gleichmaliige 
Anschlagstarke senden: 

1. Driicken Sie mit der gewiinschten Anschlagdynamik auf das gewiinschte TRIGGER PAD. (Die Anschlagdynamik wird 
am LCD angezeigt.) 

2. Drucken Sie die VEL LOCK-Taste am KEYBOARD. "LOC" wird nun am LCD aufscheinen, um anzuzeigen, dass die 
Anschlagdynamik des TRIGGER PAD fixiert wurde. (Um die Sperrung aufzuheben, wiederholen Sie die Schritt 2 bis 
"OFF” am LCD erscheint.) 

BANK LSB/MSB: Setzt das LSB (Least Significant Byte - niedrigstwertiges Byte) und MSB (Most Significant Byte - 
hochstwertiges Byte): 

1. Drucken Sie die MSB- Oder LSB-Taste am KEYBOARD. 

2. Benutzen Sie die numerischen Tasten des KEYBOARDS, um die MSB oder LSB (0-127) einzugeben. 

3. Drucken Sie die ENTER-TASTE des KEYBOARDS, um Ihre Wahl zu bestatigen. 

DATEN 1-3: Speichert Parameterwerte, die alle gesendet werden, sobald ein MIDI-Befehl einem Pad, einer Transport-Taste, 

TABELLE DER MIDI-BEFEHLE: 9 9 

1. Drucken Sie am KEYBOARD die Tasten DATEN 1, DATEN 2 oder DATEN 3. 

SLIDERS, DREHREGLER, TRIGGER PADS oder PITCH BEND-RAD, MODULATIONSRAD, TRANSPORT- 
CONTROLS und SUSTAIN-PEDAL (separat erhaltlich), falls eines angeschlossen ist. 

3. Verwenden Sie die Zifferntasten des KEYBOARDS, um den Wert fur diesen Parameter einzugeben. Siehe TABELLE 
DER MIDI-BEFEHLE fur eine Liste der Parameter und deren Nummern. 
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NETZ: 

KEYBOARD: 


USB, 9V DC, 500mA, center-positiv, 5,5mm Du 


PADS, ENCODERN, SLIDERS: 4 anschlagdynamischen Pads, 8 Encodern, 8 s 
ZUBEHOR: Schnellbedienungsanleitung, USB-Kabel 

MIDI AUSGANGE: 5-poliger Anschluss (x2) 

USB: 1 Dberbriickungsanschluss (MIDI uber USB) 

http://www.alesis.com/QX61 
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